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ENERGIE & ABGASTECHNIK

Nachhaltige Dachdurchführungen HOTschott beständig bis 250° C Dachabdichtungen und 
Dachdurchführungen

Stand 05 / 2025

Bruttopreisliste Abdichtungen 2025

Kunststo� abgasanlagen

Einwandiges Zubehörprogramm

Doppelwandiger Schornstein Typ DW NEO

Abdichtungen / Wand- & Dachdurchführungen

Zubehör

Leichtbauschornsteine / Leerschächte

Entdecken Sie auch unsere Preisliste für:



Thomas Kosmehl
Vertrieb

Tel.: +49 (0)9181 - 26 533-20

info@ttc-abgastechnik.de

Tobias Kosmehl
Geschäftsführer 

Tel.-Nr.: +49 (0)9181 - 26 533-21

info@ttc-abgastechnik.de

Carina Pöllath
Controlling / Buchhaltung

Tel.-Nr.: +49 (0)9181 - 26 533-18

info@ttc-abgastechnik.de

Sie benötigen eine Sonderanfertigung, einen
größeren Durchmesser oder Beratung zu einem Projekt? 
Wir helfen Ihnen gerne bei der Produktzusammenstellung.

KONTAKT &
ÖFFNUNGSZEITEN

TTC Energie- und Abgastechnik GmbH
Mussinanstr. 63
D- 92318 Neumarkt i. d. Opf.

Tel.: (+49) 09181 / 26533-65
Fax: (+49) 09181 / 26533-66

info@ttc-abgastechnik.de
www.ttc-abgastechnik.de

Produktionsstätte / Warenrücksendungen
Am Waschhaus 1
D- 92360 Mühlhausen-Sulzbürg

Montag bis Donnerstag 7:00 - 17:00 Uhr
Freitag   7:00 - 15:00 Uhr

Wir sind für Sie da!

SEITE 3ABDICHTUNGSPROGRAMM & ZUBEHÖR

SEITE 34VORDRUCKE, FRACHTKOSTEN,
GARANTIEBEDINGUNGEN, AGBs

INHALTSVERZEICHNIS

TTCTTCTTCTTC
ENERGIE & ABGASTECHNIK

Wir beraten Sie gerne persönlich unter:

Tel.:         +49 (0) 9181 / 265 33 - 65
E-Mail:   info@ttc-abgastechnik.de
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TTCTTCTTCTTC
ENERGIE & ABGASTECHNIK NACHHALTIGE DACHDURCHFÜHRUNGEN

INNOVATION AUS EIGENER HERSTELLUNG:

NACHHALTIGE DACHDURCHFÜHRUNGEN  MIT

ELASTOMERE-SCHÜRZE

Die immer größer werdende Nachfrage nach alternati-
ven Bausto� en im Privat- und Gewerbebau hat auch die 
Schornsteintechnik Neumarkt zum Anlass genom-
men, um ein konventionelles Produkt neu zu gestalten.

Lange Zeit waren Dachdurchführungen mit 
Bleischürzen der Standard zum Ab-
dichten von Durchbrüchen in Dächern. 
Solche Dachdurchführungen setzen allerdings 
Schadsto� e frei. 

Die Schornsteintechnik Neumarkt hat eine nachhal-
tige Alternative zu den herkömmlichen Dachdurchfüh-
rungen entwickelt. Diese neuen Dachdurchführungen 
lassen sich, dank Elastomere-Schürzen, ideal in den 
Recycling-Kreislauf zurückführen und bieten viele 
weitere Vorteile.

Zwei Typen von Elastomere-Schürzen sind nun in der 
Produktionsstätte der Schornsteintechnik in Sulzbürg  
entwickelt worden: Typ „Eco Green“ und Typ 
„Bio Elastisch“!

Typ Eco Green 
mit Elastomere-Schürze mit Aluminiumgewebe

„Bio Elastisch“ 
mit selbstklebender Aluminium-Kunststo� -Schürze
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NACHHALTIGE DACHDURCHFÜHRUNGEN
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Art.-Nr.: 20-150-630-ELV-XXX 20-150-640-ELV-XXX 20-150-655-ELV-XXX

Ø 130/150 mm 336,90 € 358,80 € 389,60 €

Art.-Nr.: 20-180-630-ELV-XXX 20-180-640-ELV-XXX 20-180-655-ELV-XXX

Ø 180 mm 379,90 € 389,60 € 409,80 €

P
a
s
s
e
n
d
 f
ü
r 
D

W
 R

o
h
re

 

In
n
e
n
 1

3
0
 / 

1
5
0
 m

m
 / 

1
8
0
 m

m

Art.-Nr.: 20-150-630-ELA-XXX 20-150-640-ELA-XXX 20-113-655-ELA-XXX

Ø 130/150 mm 336,90 € 358,80 € 389,60 €

Art.-Nr.: 20-180-630-ELA-XXX 20-180-640-ELA-XXX 20-180-655-ELA-XXX

Ø 180 mm 379,90 € 389,60 € 409,80 €

Dachdurchführung
 „Bio Elastisch“ 22°-42°

Elastomere / Selbstklebend
Braun

Dachdurchführung
 „Bio Elastisch“ 35°-55°

Elastomere / Selbstklebend
Schwarz

Dachdurchführung
 „Bio Elastisch“ 12°-32°

Elastomere / Selbstklebend
Terrakotta

Dachdurchführung
„Eco Green“ 22°-42°
Elastomere / Bleiersatz

Terrakotta

Dachdurchführung
„Eco Green“ 35°-55°
Elastomere / Bleiersatz

Grau

Dachdurchführung
„Eco Green“ 12°-35°
Elastomere / Bleiersatz

Schwarz 

Bleiersatz

Großzügige Schürzengröße

Flexibel und Leistungsstark

UV-beständig &  hohe Klebkraft

Bis zu 60% Dehnfähigkeit 

in Rollrichtung
Farbe: -BRA Braun
 -SCH Schwarz
 -TER Terrakotta

Farbe: -BGR grau
 -BSW schwarz
 -BTR terrakotta

Großzügige Schürzengröße

Hitzebeständig

UV-Beständig

Funktionalität, Dichtigkeit und

Einbindung wie Bleischürze

Typ „Bio Elastisch“

Typ „ECO GREEN“

F L E X I B E L  &  N A C H H A L T I G

Selbstklebende Ausführung

Bitte ersetzen Sie das XXX 
in der Artikelnummer mit 

Ihrer Wunschfarbe!

Zusätzlich bei Typ „Bio Elastisch“

Inhalt
125ml
250ml
500ml

Art.-Nr.:
Prim-125
Prim-250
Prim-500

Preis:
20,40 €
38,40 €
51,10 €

HAFTPRIMER
GRUNDIERUNG
FÜR SANDIGE / SAUGENDE OBERFLÄCHEN

Zum Erstellen einer tragenden Klebe� äche
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TTCTTCTTCTTC
ENERGIE & ABGASTECHNIK NACHHALTIGE DACHDURCHFÜHRUNGEN
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Ab 
S. 20

S.6-9

S.18-19

Ab 
S. 4

DACHABDICHTUNGEN
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S.14-17

S.22-25

S.6-9

TTCTTCTTCTTC
ENERGIE & ABGASTECHNIK DACHABDICHTUNGEN
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HOTSCHOTT

HOTSCHOTT BIS 250OC OBERFLÄCHENTEMPERATUR

FÜR DOPPELWANDIGE SCHORNSTEINE & 

DURCHFÜHRUNGEN FÜR SOLARLEITUNGEN

SPEZIELL FÜR SOLARLEITUNGEN! SPEZIELL FÜR SOLARLEITUNGEN!

HOTSchott GD22 GD23

passend für Innendurch-
messer:

25-32 mm 40 - 55 mm

Klebekragen: 150 x 150 230 x 230 

Artikelnummer: HS0022 HS0023

Preis: 22,40 € 39,60 €

HOTSchott GD22 GD23

passend für Innendurch-
messer:

25-32 mm 40 - 55 mm

Klebekragen: 150 x 150 230 x 230 

Artikelnummer: HS0022AL HS0023AL

Preis: 22,40 € 39,60 €

HOTSchott GD22 / GD23
Rohrleitungsmanschette

HOTSchott GD22 / GD23
Rohrleitungsmanschette
Alu Butyl

NEU!
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TTCTTCTTCTTC
ENERGIE & ABGASTECHNIK HOTSCHOTT

HOTSCHOTT BIS 250OC OBERFLÄCHENTEMPERATUR
Ideal für Unterspannbahn / Dampfdi� ussionsfolie und Außenwand über Erdgleiche

HOTSchott 7°-30° RGD 100 RGD 125 RGD 150 RGD 180 RGD 200 RGD 230 RGD 250

passend für Durch-
messer:

100 - 110 mm 125-135 mm 150 - 165 mm 180-200 mm 200-220 mm 230-250 mm 250-270 mm

Klebekragen: 320 x 320 mm 320 x 320 350 x 350 400x400 mm 400x400 mm 580x580 mm 580x580 mm

Artikelnummer: 60-06-74 80-06-74 110-06-74 DWL-130-161 DWL-150-161 DWL-180-161 DWL-200-161

Preis:  81,20 €   93,80 €  109,90 €  122,90 €  129,70 €  141,20 €  149,50 € 

HOTSchott 
7°-35°:

RGD 100
 Alu Butyl

RGD 125
Alu Butyl

RGD 150
Alu Butyl

RGD 180
Alu Butyl

RGD 200
Alu Butyl

RGD 230
Alu Butyl

RGD 250
Alu Butyl

passend für Innen-
durchmesser:

100 - 110 mm 125-135 mm 150 - 165 mm 180-195 mm 200-225 mm 230-245 mm 250-270 mm

Klebekragen: 320 x 320 mm 320 x 320 320 x 320 400x400 mm 400x400 mm 580x580 mm 580x580 mm

Artikelnummer: 60-06-74AL 80-06-74AL 110-06-74AL DWL-130-161AL DWL-150-161AL DWL-180-161AL DWL-200-161AL

Preis: 81,10 € 93,10 € 105,20 € 120,30 € 132,20 € 138,30 € 144,30 €

HOTSCHOTT BIS 30° DACHNEIGUNG

HOTSCHOTT BIS 30° DACHNEIGUNG

HOTSCHOTT BIS 45° DACHNEIGUNG

HOTSCHOTT BIS 45° DACHNEIGUNG

HOTSchott 30-45° FRGD 100 FRGD 150 FRGD 180 FRGD 200 FRGD 230 FRGD 250

Innendurchmesser: 100 -125 mm 150-165 mm 180-200 mm 200-220 mm 230-250 mm 250-270 mm

Klebekragen: 350 x 350 mm 350 x 350 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 580 x 580 mm 580 x 580 mm

Artikelnummer: 60-06-74-1 110-06-74-1 DWL-130-161-45 DWL-150-161-45 DWL-180-161-45 DWL-200-161-45

Preis:  100,90 €  139,90 €  157,90 €  159,90 €  79,80 €  195,80 € 

HOTSchott 30-45°: FRGD 100 Alu Butyl FRGD 150 Alu Butyl FRGD 180 Alu Butyl FRGD 200 Alu Butyl FRGD 230 Alu Butyl FRGD 250 Alu Butyl

Innendurchmesser: 100 -125 mm 150-165 mm 180-200 mm 200-220 mm 230-245 mm 250-270 mm

Klebekragen: 350 x 350 mm 350 x 350 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 580 x 580 mm 580 x 580 mm

Artikelnummer: XX-06-74-1AL 110-06-74-1AL DWL-130-161-45AL DWL-150-161-45AL DWL-180-161-45AL DWL-200-161-45AL

Preis: 105,20 € 117,20  € 129,20 € 135,10 € 148,90 € 154,70 €

0-30O - MIT TYVEK KLEBEKRAGEN BIS 45O - MIT FALTENBALG

Mit AluButyl Klebekragen
Zur Verklebung der Oberspannbahn oder Außenwand unter Erdgleiche

HOTSCHOTT RGD230
HOTSCHOTT FRGD200
mit Faltenbalg
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DACHABDICHTUNGEN

V L I E S  B U T Y L  M A N S C H E T T E

Überputzbare Luftdichtungsmanschette
mit Strukturvlieshaftober� äche

Einbau bei Mauerwerk, Holzweichfaserplatten, Beton, Estrich, 

Wärmedämmverbandsystem und Bodenplattenbereich

Zum Erreichen der Luftdichtigkeit ist eine Überputzung

des VliesButyl Kragens notwendig

Einheitliche, werkzeuglose Verarbeitung aller Luftdichtungsmanschetten Überputzbare Vliesmanschette für den Einsatz an 

zu verputzenden Wänden und 

hinter WärmedämmverbundsystemenFür Innen- und Außenanwendungen

Garantiert luftdicht gemäß DIN 4108-7, 

EnEV und GEG 2020

Dauerelastische Tülle gleicht bauseitige Bewegungen aus

Luftdichte und wärmebrückenfreie Elektroinstallation 

gemäß DIN 18015-5

Nachträgliches Nachziehen von Leitungen möglich

Erfüllt die geforderte Zugentlastung
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TTCTTCTTCTTC
ENERGIE & ABGASTECHNIK DACHABDICHTUNGEN

Bezeichnung: RGD75VB RGD90VB RGD100VB RGD125VB RGD150VB

Durchmesser: 72-90 mm 90-100 mm 100-110 mm 125-135 mm 150-165 mm

Manschette: 230 x 230 mm 320 x 320 mm 320 x 320 mm 320 x 320 mm 350 x 350 mm

Artikelnummer: VB0052 VB0053 VB004 VB005 VB007

Preis:  44,80 €  51,10 €  51,90 €  61,10 €  74,70 € 

Bezeichnung: RGD180VB RGD200VB RGD230VB RGD250VB

Durchmesser: 180-195 mm 200-220 mm 230-250 mm 250-270 mm 

Manschette: 400 x 400 mm 420 x 420 mm 580 x 580 mm 580 x 580 mm 

Artikelnummer: VB0080 VB0008 VB0081 VB0090

Preis:  87,90 €  98,90 €  110,10 €  121,10 €

DACHNEIGUNG 7-30 ° 
TEMPERATURBESTÄNDIG -40 BIS 100 °C

Bezeichnung: FRGD100VB FRGD150VB FRGD180VB FRGD200VB FRGD230VB FRGD250VB

Durchmesser: 100-125 mm 150-165 mm 180-200 mm 200-220 mm 230-250 mm 250-270 mm

Manschette: 350 x 350 mm 350 x 350 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 580 x 580 mm 580 x 580 mm

Artikelnummer: VB0071 VB0072 VB0076 VB0073 VB0074 VB0075

Preis:  79,30 €  88,10 €  121,60 €  135,20 €  151,50 €  159,80 €

DACHNEIGUNG 30-45 ° 
TEMPERATURBESTÄNDIG -40 BIS 100 °C

WEITERE DURCHMESSER WIE Z.B. FÜR KABEL UND LEITUNGEN AUF ANFRAGE

RUND UM DIE UHR BESTELLT
SAUBER & PÜNTKLICH GELIEFERT
In unserem Online-Shop � nden Sie nicht nur  unsere Artikel 
sondern auch technische Zeichnungen, Montageanleitun-
gen und vieles mehr.
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DACHABDICHTUNGEN

ABDICHTUNGEN FÜR MAUERWERK & DAMPFSPERREN

Alu Butyl Manschette zum Abdichten von Mauer-
werk, Holzfaserplatten, Bodenplatten und 
Oberspannbahnen

Luftdicht gemäß DIN 4108-7, ENEV und GEG2020

Feuchtigkeitsfest, wasserdicht, garantiert dauerhaft luftdicht

Konische, � exible Tülle gleicht bauseitige Bewegungen aus 

und entlastet den Abdichtungsbereich

Große Kontakt� äche durch lange Dichttülle zum Kabel oder Rohr

Ideal für konzentrische Abgasleitung siehe Preisliste Poly Star

Einheitliche und werkzeuglose 
Verarbeitung aller Luftdichtmanschetten

Schutz für Innen- und Außenanwendungen 
vor Bauschäden und Schimmel

Abdichtung bei Durchdringen durch 
Bodenfundamente, Holzweichfaserplatten, u.v.m.

Spezielle Faltenbalgmanschetten
für Dachschrägen

Garantiert luftdicht gemäß DIN 4108-7, 
EnEV und GEG 2020

Luftdichte und wärmebrückenfreie
Elektroinstallation gemäß DIN 18015-5

Geprüft wasserdicht 0,02 bar (0,20 m), 
Bauwerksabdichtung gemäß DIN 18195-9 und -5

Extrem reißfest
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TTCTTCTTCTTC
ENERGIE & ABGASTECHNIK DACHABDICHTUNGEN

Bezeichnung: RGD100Alu RGD125Alu RGD150Alu RGD180Alu

Durchmesser: 100-110 mm 125-135 mm 150-165 mm 180-195 mm

Manschette: 320 x 320 mm 320 x 320 mm 350 x 350 mm 400 x 400 mm

Artikelnummer: B0004 B0005 B0007 B0080

Preis: 52,60 € 61,80 € 75,60 € 87,90 €

Bezeichnung: FRGD100Alu FRGD125Alu FRGD150Alu FRGD180Alu

Durchmesser: 100-125 mm 125 - 150 mm 150-165 mm 180-200 mm

Manschette: 350 x 350 mm 350 x 350 mm 350 x 350 mm 350 x 350 mm 

Artikelnummer: B0071 B0077 B0072 B0076

Preis: 79,30 € 80,50 € 88,10 € 121,60 €

Bezeichnung: FRGD200Alu FRGD230Alu FRGD250Alu

Durchmesser: 200 - 222 mm 230 - 250 mm 250 - 270 mm

Manschette: 400 x 400 mm 580 x 580 mm 580 x 580 mm

Artikelnummer: B0073 B0074 B0075

Preis: 135,20 € 153,40 € 161,90 €

Bezeichnung: RGD200Alu RGD230Alu RGD250Alu

Durchmesser: 200-220 mm 230-250 mm 250-270 mm

Manschette: 420 x 420 mm 580 x 580 mm 580 x 580 mm 

Artikelnummer: B0008 B0081 B0090

Preis: 99,90 € 110,10 € 121,20 €

DACHNEIGUNG 7-30 ° / SENKRECHTES MAUERWERK
TEMPERATURBESTÄNDIG -40 BIS 100 °C

DACHNEIGUNG -45 °
TEMPERATURBESTÄNDIG -40 BIS 100 °C

WEITERE DURCHMESSER WIE Z.B. FÜR KABEL UND LEITUNGEN AUF ANFRAGE
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DACHABDICHTUNGEN

Art.Nr. Durchmesser Ausschnitt Preis

103-001-081
150 - 300 mm 

Außendurchmesser
589,00 €

Art.Nr. Durchmesser Ausschnitt Preis

103-001-080
150 - 300 mm 

Außendurchmesser
589,00 €

ROHRMANSCHETTE
SQUARE

ROHRMANSCHETTE
SQUARE

1 x Rohrmanschette
1 x Kartusche Fugendichtsto� 
1 x Presslaschenblindniet-Set

1 x Rohrmanschette
1 x Kartusche Fugendichtsto� 
1 x Bohrschrauben-Set

Für Faserzementwelldach

Für Metall Trapez-Welldach

S P E Z I A L D A C H D U R C H F Ü H R U N G E N
Fa s e r z e m e n t w e l l d a c h  u n d  M e t a l l t r a p e z -  o d e r  M e t a l l w e l l d a c h

Für Außendurchmesser von 150 mm - 300 mm

Dachneigung  0-35o

Pro� lhöhe Trapezblech  bis max. 45 mm

Temperaturbeständigkeit bis max. 250º C Ober� ä-
chentemperatur

Ermüdungsausbrüche ausgeschlossen

Manschettengröße 456 x 456 mm mit 
Alurahmen

T E C H N I S C H E  D A T E N

Einbau mit dem zuständigen,  bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger  abklären!

Bis 250o C



Seite 15Frachtkosten siehe Frachtkostentabelle • Technische Änderungen vorbehalten • Alle Preise zzgl. gesetzlicher Mwst. Seite 15

TTCTTCTTCTTC
ENERGIE & ABGASTECHNIK DACHABDICHTUNGEN

Art.Nr. Durchmesser Durchmesser Ausschnitt Preis

60-06-53-01 60/100 mm
75-175 mm 

Außendurchmesser
139,80 €80-06-53-01 80/125 mm

110-06-53-01 110/160 mm

Art.Nr. Durchmesser Durchmesser Ausschnitt Preis

60-06-53 60/100 mm
75 - 175 mm 

Außendurchmesser
139,80 €80-06-53 80/125 mm

110-06-53 110/160 mm

ABDICHTMANSCHETTE LIGHT  
SELBSTKLEBEND

1 x Rohrmanschette mit Schaumrücken
1 x Presslaschenblindniet-Set

1 x Rohrmanschette mit Schaumrücken
1 x Bohrschrauben-Set (20 Stück)

S P E Z I A L D A C H D U R C H F Ü H R U N G E N
Fa s e r z e m e n t w e l l d a c h  u n d  M e t a l l t r a p e z -  o d e r  M e t a l l w e l l d a c h

Ideal für konzentrische Abgasleitung (siehe Poly Star Preisliste)

Zum Abdichten der Dampfsperre bis max. 100 oC Ober� ächentemp.

Dichte Gebäudehülle nach ENEV

T E C H N I S C H E  D A T E N

ROHRMANSCHETTE
EZI-SEAL

ROHRMANSCHETTE
EZI-SEAL

Für Welldach & Faserzement F ü r  M e t a l l d a c h

ROHRMANSCHETTEROHRMANSCHETTE

Für Außendurchmesser von 75 - 175 mm

Dachneigung  0-35o

Manschette 280 x 280 mm

Pro� lhöhe 45 mm

Temperatur max. 150oC Ober� ächen-
temperatur

Nicht absorbierende, geschlossenzellige Dicht� äche (Schaumrücken)

Dichtet unter Kompression sogar auf nassen Ober� ächen

Dichtfunktion wird ohne Verwendung eines Fugendichtsto� es durch 
vorhandenes Dichtband erreicht

Thermische Längenänderung der Rohre werden nicht behindert

Ermüdungsbrüche sind ausgeschlossen

20 Jahre Garantie auf Material

Dachneigung Art.Nr. Durchmesser 
Ausschnitt

Preis

0o-20o

288072100 100 mm 16,10 €

288072125 125 mm 16,90 €

288072160 160 mm 19,40 €

Dachneigung Art.Nr. Durchmesser 
Ausschnitt

Preis

20o-45o

288073100 100 mm 16,10 €

288073125 125 mm 16,90 €

288073160 160 mm 19,40 €

Bis 150o C
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DACHABDICHTUNGEN

Mit der Schachtabdichtung erstellen Sie eine Abdichtung von 
Schornsteinen oder anderen aufgehenden eckigen Bauteilen zur 
Dampfdi� usionssperre.  Die vier einzeln vorkonfektionierten 
Eckbereiche lassen sich durch ihre Flexibilität an 

unterschiedliche Dachneigungen anpassen. Durch die zusätz-
lich mitgelieferten Anschlussstücke lassen sich diverse Schacht-
größen sicher und dauerhaft abdichten. Die vorkonfektionier-
ten Klebebereiche garantieren ein komfortables Anarbeiten
an das Bauteil.

S C H A C H T A B D I C H T U N G E N

Garantiert luftdicht gemäß DIN 4108-7, EnEV und GEG 2020

Schutz vor Bauschäden, die durch unkontrollierten Luftaustausch 
entstehen können

Vorkonfektionierte selbstklebende System-Teile

Einheitliche und werkzeuglose Verarbeitung

Variabel einsetzbar auch an Dachneigungen

Für Innen- und Außenanwendungen

Als Vlies-Variante nachträglich überputzbar
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TTCTTCTTCTTC
ENERGIE & ABGASTECHNIK DACHABDICHTUNGEN

F Ü R  O B E R S P A N N B A H N

bestehend aus
4 x Winkelecken
4 x Anschlußbänder je 250 mm Länge

Dachabdichtungsset Alu Butyl
mit Putzträger
für die Oberspannbahn

Dachabdichtungsset Primer

Breite Schacht 150 x 150 mm 300 x 300 mm 550 x 550 mm 800 x 800 mm 250 ml

Art.-Nr. WIMP-0250 WIMP-0500 WIMP-0750 WIMP-1000 PRIM-250

Preis 92,50 € 112,60 € 129,60 € 163,40 € 38,40 €

DACHABDICHTUNGSSET ALU BUTYL MIT PUTZTRÄGER

Winddicht für Oberspannbahnen

Selbstklebende Anschlussstücke mit speziellen Klebe� ächen

Unterteilte Klebe� ächen für komfortables Anarbeiten

Vorgefertigte Eckteile für luftdichte Passform für Eckbereiche

Gleicht bauseitige Bewegungen durch Temperaturunterschiede etc. aus

Dauerhaft feuchtigkeitsfest
und luftdicht!
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DACHABDICHTUNGEN

Die Schachtabdichtungen über Dach wurden zur universellen 

Abdichtung von Durchdringungen für das geneigte Dach 

entwickelt. Durch die Kombination aus gekrepptem Aluminium mit 

voll� ächiger Butylbeschichtung und Abdichtecken aus � exiblem 

Zellschaum, passt sich das Dichtsystem verschiedensten 

Unebenheiten wie z. B.: Dachziegeln an und lässt sich trotz-

dem einfach montieren.

Elastomerebahn voll� ächig verklebbar

Primer zum Grundieren von sandigen 

und saugenden Ober� ächen als Voranstrich

Gleicht Bewegungen der Bauteile aus

Elastomerebahn dehnbar in Laufrichtung

S C H A C H T A B D I C H T U N G E N  Ü B E R  D A C H

bestehend aus
1 x Haftprimer lösungsmittelfrei 250 ml
4 x Winkelmanschetten 300 x 250 mm 
       vorgestanzt
4 x Schaumecken
1 x Rolle Elastomerebahn • 
      Breite: 450 mm • Länge 2500 mm

Dachabdichtungsset Außen

D A C H A B D I C H T U N G S S E T  A U S S E N
F Ü R  L E I C H T B A U S C H O R N S T E I N  •  F E R T I G T E I L S C H O R N S T E I N E 

Art.-Nr. Anschlussbandlänge Preis

Art.-Nr. braun WABRA-001-Set

2500 mm 338,90 €Art.-Nr. terrakotta WATER-001-Set

Art.-Nr. schwarz WASCH-001-Set
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TTCTTCTTCTTC
ENERGIE & ABGASTECHNIK DACHABDICHTUNGEN

Z U B E H Ö R

ROLLE ELASTOMERE
BREITE: 450 MM
VOLLFLÄCHIG VERKLEBBAR

4 X WINKELECKMANSCHETTE 300 X 20 MM
4 X SCHAUMECKEN

HAFTPRIMER
GRUNDIERUNG
FÜR SANDIGE / SAUGENDE OBERFLÄCHEN

schwarz terrakotta braun

WASCH-001 WATER-001 WABRA-001

112,40 €

Länge 2500 mm

schwarz terrakotta braun

WASCH-002 WATER-002 WABRA-002

191,80 €

Länge 5000 mm

schwarz terrakotta braun

WASCH-003 WATER-003 WABRA-003

379,60 €

Inhalt Art.-Nr. Preis

125ml Prim-125 20,40 €

250ml Prim-250 38,40 €

500ml Prim-500 51,10 €

AUSSENABDICHTUNGSECKEN

Zum Erstellen einer tragenden Klebe� äche

RUND UM DIE UHR BESTELLT
SAUBER & PÜNTKLICH GELIEFERT
In unserem Online-Shop � nden Sie nicht nur  unsere Artikel 
sondern auch technische Zeichnungen, Montageanleitun-
gen und vieles mehr.
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DACHABDICHTUNGEN

T Y V E K  L U F T D I C H T U N G S M A N S C H E T T E
Zum Anbringen an die Dampfdi� usionssperre (Folie)

Für Kabel, Rohre, Leitungen und 
Lüftungen, z.B. Badentlüftung

Garantiert luftdicht gemäß 
DIN4108-7, EnEV und GEG 2020

Einheitliche und werkzeuglose 
Verarbeitung aller Luftdichtungsmanschetten

Luftdichte und wärmebrückenfreie 
Elektroinstalltion gemäß DIN 18015-5

Extrem reißfest

Schutz für Innen- und Außen-
anwendungen vor Bauschäden und 
Schimmel

Erfüllt die geforderte Zugentlastung

Dauerelastische Tülle gleicht 
bauseitige Bewegungen aus

Nachträgliches Ziehen von 
Leitungen möglich
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Durchmesser 4-8 mm 8-12 mm 12 -15 mm 15-22 mm 22-25 mm

Maße 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm 150 x 150 mm

Art.-Nr. 0011 0001 0111 0021 0025

Preis 10,30 € 10,30 € 10,30 € 10,60 € 11,40 €

Durchmesser 25-32 mm 32-40 mm 40-55 mm 72-90 mm 100 - 110 mm

Maße 150 x 150 mm 230 x 230 mm 230 x 230 mm 230 x 230 mm 320 x 320 mm

Art.-Nr. 0022 0026 0023 0052 0004

Preis 11,70 € 18,30 € 24,00 € 40,60 € 45,20 €

Durchmesser 125 - 140 mm 150 - 165 mm 100 - 125 mm 150 - 165 mm 180 - 200 mm

Maße 320 x 320 mm 350 x 350 mm 350 x 350 mm 350 x 350 mm 400 x 400 mm

Art.-Nr. 0005 0007 0071 0072 0076

Preis 56,10 € 68,80 € 63,30 € 75,90 € 91,90 €

D1 Tyvek 4
Tyvek Kabelmanschette

GD22 Tyvek
Tyvek Rohr-
leitungsmanschette

D1 Tyvek 8
Tyvek Kabelmanschette

GD23 Tyvek
Tyvek Rohr-
leitungsmanschette

D1 Tyvek 12
Tyvek Kabelmanschette

GD24 Tyvek
Tyvek Rohr-
leitungsmanschette

GD21 Tyvek
Tyvek Rohr-
leitungsmanschette

GD25 Tyvek
Tyvek Rohr-
leitungsmanschette

RGD75 Tyvek
Tyvek Rohr-
leitungsmanschette

RGD100 Tyvek
Tyvek Rohr-
leitungsmanschette

RGD150
Tyvek Rohr-
leitungsmanschette

RGD125 Tyvek
Tyvek Rohr-
leitungsmanschette

FRGD100 Tyvek
Tyvek Faltenleitungs-
manschette für Dach-
neigungen ( 45o)

FRGD150 Tyvek
Tyvek Faltenleitungs-
manschette für Dach-
neigungen ( 45o)

FRGD180 Tyvek
Tyvek Faltenleitungs-
manschette für Dach-
neigungen ( 45o)

Seite 21

TTCTTCTTCTTC
ENERGIE & ABGASTECHNIK DACHABDICHTUNGEN
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DACHABDICHTUNGEN

F L A C H D A C H - A B D I C H T U N G
Für Flachdach AluButyl

Abdichtung von Durch-
dringungen in Flachdachebene 
und Attika-Bereich

Entlüftungsrohre, Entwässerungs- 
und Attikaabläufe

Montage-Stelle trocken und staubfrei

Mit Haft oder Spüh-Primer Untergrund
vorbehandeln

Nicht in der wasserführenden Ebene einsetzen!

Garantiert luftdicht gemäß DIN4108-7, EnEV und GEG 2020

Aktiver Schutz vor Witterungsein� üssen wie Wind,
Regen, usw.

Luftdichte und wärmebrückenfreie Elektroinstalltion 
gemäß DIN 18015-5

Dauerelastische Tülle gleicht bauseitige
Bewegungen aus

Abdichtung bei Durchdringungen im Flachdachbereich Schutz vor Bauschäden, die durch den unkontrollierten 
Luftaustausch entstehen könnten
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TTCTTCTTCTTC
ENERGIE & ABGASTECHNIK DACHABDICHTUNGEN

für Durchmesser 150-165 mm 180-195 mm 200 - 220 mm 230 - 245 mm 250 - 270mm

Maße 350 x 350 mm 400 x 400 mm 400 x 400 mm 580 x 580 mm 580 x 580 mm 

Art.-Nr. FD0007 FD0080 FD0008 FD0081 FD0090

Preis 87,10 € 87,90 € 102,70 € 114,10 € 125,50 €

Flachdachabdichtung
mit AluButyl 
Manschette Ty RGD 
230 FD

Flachdachabdichtung
mit AluButyl 
Manschette Ty RGD 
250 FD

Flachdachabdichtung
mit AluButyl 
Manschette Ty RGD 
150 FD

Flachdachabdichtung
mit AluButyl 
Manschette Ty RGD 
200 FD

Flachdachabdichtung
mit AluButyl 
Manschette Ty RGD 
180 FD

Fingerlift

Ermöglicht leichtes 

Abziehen der Schutzfolie

Konische � exible Tülle

Für verschiedene Durchmesser.

Gleicht bauseitige Bewegungen aus 

und entlastet den Abdichtungsbereich

Butyl Klebekragen

Feuchtigkeitsfest, wasserdicht, garantiert dauerhaft 

luftdicht, haftet nahezu auf allen Materialien

Eck-Optimierung

Für Attika-Abdichtungen mit speziell

ausgeprägten Anpasslaschen

Rückseitige Dichttülle

Große Kontakt� äche zum Rohr

Selbstklebender Kragen

Komplett werkzeuglose Montage

und breite Klebe� äche

für Durchmesser 50 -72 mm 72-90 mm 90 - 100 mm 100 - 110 mm 125 - 140 mm

Klebekragen 230  x 230 mm 230 x 230 mm 320 x 320 mm 320 x 320 mm 320 x 320 mm

Art.-Nr. FD0051 FD0052 FD0053 FD0004 FD0005

Preis 41,80  € 47,30 € 48,40 € 48,80 € 57,00 €

Flachdachabdichtung
mit AluButyl 
Manschette Ty RGD 
100 FD

Flachdachabdichtung
mit AluButyl 
Manschette Ty RGD 
125 FD

Flachdachabdichtung
mit AluButyl 
Manschette Ty RGD 
50 FD

Flachdachabdichtung
mit AluButyl 
Manschette Ty RGD 
75 FD

Flachdachabdichtung
mit AluButyl 
Manschette Ty RGD 
90 FD
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DACHABDICHTUNGEN

Dauerhaft dicht auf einer geneigten, wasserführenden Dachebene

Sekundenschnelle und einfache Verarbeitung Bleifrei

Hohe UV-Beständigkeit

Leicht anformbar

Passt sich Unebenheiten dauerhaft an

In verschiedenen Farben erhältlich

Voll� ächige Verklebung

WakaFlex

Langlebigkeit und Farbstabilität 

durch optimale Materialrezeptur 

und hohe UV-Beständigkeit.

Ideale Anformbarkeit

Durch formstabile Streck-

gittereinlage aus hoch-

wertigem Aluminium

Wasserablauf

Bereits integriert für

eventuell entstehendes

Kondenswasser

Einteilige Ausführung

Höchste Sicherheit vor 

Regen, Schnee und 

Staubeintrieb

Verfügbare Farben:

Schwarz

Ziegelrot

EINBAU

NEU
ab Herbst

2023
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TTCTTCTTCTTC
ENERGIE & ABGASTECHNIK DACHABDICHTUNGEN

DACHDURCHFÜHRUNG & ABDICHTUNGEN FÜR 

SOLARLEITUNGEN
auf wasserführender Ebene, Ziegeldach & Abdichtungen  

WakaFlex-Klebekragen mit starker Klebekraft 

zu allen Seiten dehnbare Schürze

Solarleitung einfach doppelt
2x 31x45

Durchmesser: 31-45 mm 31-45 mm

Klebekragen: 320x320 mm 350x560 mm

Art.-Nr. schwarz: RORS1 RORS2

Art.-Nr. terrakotta: RORR1 RORR2

Preis: 160,60 € 249,10 €

Solarleitung einfach

Durchmesser: 42-55 mm

Klebekragen: 230x230 mm

Artikelnummer: 0023SET2

Preis: 41,40 €

HOTSchott GD23

passend für Innendurch-
messer:

40 - 55 mm

Klebekragen: 230 x 230 mm

Artikelnummer: HS0023

Preis: 39,60 €

Bezeichnung GDD23

passend für Innendurch-
messer:

40 - 55 mm

Klebekragen: 320 x 320 mm

Artikelnummer: 0024

Preis: 36,40 €

HOTSchott GD23
Rohrleitungsmanschette

Manschetten
GD23 Set

GDD23
passend zur Doppelrohrdurchführungbis 100oC

bis 250oC

GDD23

2 verschiedene 
Ausführungen
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DACHABDICHTUNGEN

EINBAU

Lange Dichttülle

Große Kontakt� äche zu Kabel oder Rohr

Konisch � exible Tülle

Für verschiedene Durchmesser.
Gleicht bauseitige Bewegungen aus und 
entlastet den Abdichtungsbereich.

Gekrepptes Aluminium

Ermöglicht ein besonders 
leichtes Anformen auch an Ziegel 
mit starkem Pro� l. In verschiedenen 
Farben erhältlich.

Selbstklebend

Komplett werkzeuglose Montage 

und breite Klebe� äche

EasyForm Klebekragen 

mit Butylkleber

Witterungsstabil, bleifrei, 

dauerhaft dicht

Verfügbare Farben:

Schwarz

Anthrazit

Ziegelrot

Zinkgrau

Dunkelbraun

Dauerhaft dicht auf einer geneigten, wasserführenden Dachebene

Sekundenschnelle und einfache Verarbeitung

Passt sich Unebenheiten dauerhaft an

Hohe UV-Beständigkeit

In verschiedenen Farben erhältlich

Leicht anformbar

Bleifrei

Voll� ächige Verklebung
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TTCTTCTTCTTC
ENERGIE & ABGASTECHNIK DACHABDICHTUNGEN

Die AufdachDICHT Manschetten sind universell zur Abdichtung von Dachdurchdrin-
gungen (z.B. an Solaranlagen- oder Thermiegerätehaltern, Stockschrauben und 
Antennenmasten) im geneigten Dach einsetzbar.
Durch die Ober� äche aus gekrepptem Aluminium und der voll� ächigen Butylbe-
schichtung passen sich die AufdachDICHT Manschetten verschiedensten Unebenhei-
ten wie 
z. B. Dachziegeln an.
Wie gewohnt stehen unsere Manschetten in unterschiedlichen Größen zur Verfügung, 
so dass für gängige Dachaufbauten die passende Abdichtung vorhanden ist.

Im System „Universalgerätehalter-Set GD22“ erhalten Sie eine kombinierte Befesti-
gungs- und Abdichtungslösung für Aufdachhalterungen.

Manschette GD23 Kombi-Gerätehalter
mit M10 Gewinde

Durchmesser: 42-55 mm
inkl. GD22 und Manschette

Klebekragen: 300x200 mm

Art.-Nr. schwarz: SD0023-S
UDGH01

Art.-Nr. terrakotta: SD0023-T

Preis: 91,20 € 132,90 €

Manschette Kabelmanschette
D1

GD21 GD22

Durchmesser: 8-12 mm 15-22 mm 25-32 mm

Klebekragen: 300x200 mm 300x200 mm 300x200 mm

Art.-Nr. schwarz: SD0001-S SD0021-S SD0022-S

Art.-Nr. terrakotta: SD0001-T SD0021-T SD0022-T

Preis: 47,30 € 83,10 € 89,70 €

+

ABDICHTUNGEN ZIEGELDACH FÜR 
GERÄTETRÄGER UND KABELDURCHFÜHRUNGEN
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Wir beraten Sie gerne persönlich unter:

Tel.:         +49 (0) 9181 / 265 33 - 65
E-Mail:   info@ttc-abgastechnik.de

WIR BERATEN SIE GERNE!

ZUBEHÖR

31,80 € 16,80 € 29,90 €

SILIKON
DÜSENKARTUSCHE 310 ML
Weiß/Schwarz

SCHAMOTTKLEBER
DÜSENKARTUSCHE 310 M

HAFTPRIMER
GRUNDIERUNG FÜR SANDIGE
UND SAUGENDE OBERFLÄCHEN

ALUKLEBEBAND

Schwarz
Art.-Nr.: 103-001-062

310 ml
Art.-Nr.: 103-001-061

125 ml
Art.-Nr.: Prim-125 20,40 €

250 ml
Art.-Nr.: Prim-250 38,40 €

500 ml
Art.-Nr.: Prim-500 51,10 €

500 mm  x 100 m
Art.-Nr.: St-Iso-Z02

Weiß
Art.-Nr.: 103-001-063

Z U B E H Ö R
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TTCTTCTTCTTC
ENERGIE & ABGASTECHNIK UNSER SERVICE

REINSCHAUEN LOHNT SICH!
Besuchen Sie jetzt unsere Website!

Aktuelle Informationen über rechtliche Änderungen

Interessante Informationen aus der Technik

Tipps & Tricks zur Montage

Alle Zulassungen / Leistungserklärungen auf einen Blick

Produktneuheiten und unser gesamtes Lieferprogramm 

Michael Gerlach
Vertriebsleiter &
Schornsteinfegermeister

Reinhard Zachmeier
Verkauf

Robert Nisslbeck
Verkauf 

Manfred Kreml
Verkauf 

Pro� s durch:

Jahrelanger
Berufserfahrung &

regelmäßigen
Schulungen!

SCAN MICH!

m i t  u n s e r e n  M o n t a g e a n l e i t u n g e n !
G E W U S S T  W I E
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m i t  u n s e r e n  M o n t a g e a n l e i t u n g e n !

A l l e s  a u f  e i n e n  B l i c k  -  d i r e k t  a u f  u n s e r e r  W e b s i t e

Einfach und verständlich

Als Download erhältlich

Alle wichtigen Informationen

QR-Code einscannen um direkt zu 
den Montageanleitungen gelangen.

G E W U S S T  W I E

MONTAGEANLEITUNGEN & CO.
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m i t  u n s e r e m  b r e i t e n  P r o d u k t s o r t i m e n t !
R U N D U M  U M S O R G T

Kunststo� abgasanlagen

Einwandiges Zubehörprogramm

Doppelwandiger Schornstein Typ DW NEO

Abdichtungen / Wand- & Dachdurchführungen

Zubehör

Leichtbauschornsteine / Leerschächte

Fordern Sie jetzt auch unsere

Bruttopreisliste für unser weiter-

führendes Produktsortiment an.

TTCTTCTTCTTC
ENERGIE & ABGASTECHNIK PRODUKTSORTIMENT & ONLINESHOP

Kunststo� abgasanlagen
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KUNSTSTOFF-ABGAS-ANLAGEN
AUS EIGENER PRODUKTION

Mit viel Sorgfalt stellen wir unser Kunststo� -
Abgas-System POLY STAR her. Unsere Produktion ist re-
gional und von bester Qualität. Bei individuellen Fragen 
und Wünschen steht Ihnen unser geschultes Personal für 
ein persönliches Beratungsgespräch gerne zur Verfügung.

Geschultes Personal

viele Jahre Erfahrung

Taggleiches Angebot

individuelle Beratung

QUALITÄTSGARANTIE DURCH EIGENPRODUKTION
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Regionale Produktion

Qualitätssicherung

>2.000m2 Lager� äche

Große Farbauswahl

Faire Preise

Breites Sortiment

Sonderanfertigungen

Hochwertige Produkte

Schnelle Lieferung

TTCTTCTTCTTC
ENERGIE & ABGASTECHNIK QUALITÄTSGARANTIE DURCH EIGENPRODUKTION
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WARENRÜCKSENDUNGEN

DAMIT IHRE RÜCKSENDUNG PROBLEMLOS ABGEWICKELT WERDEN KANN, HIER EINIGE HINWEISE:

 Die Rücklieferung (Bauteile) müssen in einem einwandfreien unbenutzten Zustand bei uns zugestellt werden.
 Eventuelle Rückholkosten werden von der Gutschrift abgezogen.

 Es werden generell 25 % Bearbeitungsgebühr in Abzug gebracht. Sonderanfertigungen sind von der Rücknahme ausgeschlossen.   
 Durchmesser über 200 mm werden erst nach erfolgtem Wiederverkauf gutgeschrieben.
 (Maximal wird die Ware 6 Wochen bei uns im Zentrallager eingelagert, anschliessend ohne Erstattung entsorgt).

 Achten Sie auf eine stabile und ausreichende Verpackung!

 Beschädigte oder gebrauchte Teile werden grundsätzlich nicht gutgeschrieben. 
 Diese werden auch nicht zurück gesendet, sondern ohne Erstattung entsorgt.

 Wir übernehmen grundsätzlich keine Haftung für Transportschäden. 
 Fügen Sie der Rücksendung bitte immer einen Liefernachweis bei.

RÜCKVERSAND
Sie möchten wiederverkaufsfähige, originalverpackte Ware zurückgeben?

Kein Problem!

Bei Rücksendung unbedingt eine Kopie der Rechnung oder des Lieferscheins beilegen!

Bei Rückgabe von mehr als 30% der Lieferung werden die Anlieferkosten berechnet.

RÜCKSENDEADRESSE:
TTC Engerie & Abgastechnik GmbH
Am Waschhaus 1
D-92360 Mühlhausen - Sulzbürg 
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Für den sicheren Erhalt Ihrer Artikel sorgt unser kompetentes Lager- und Logistik-Team. Hier � nden Sie alles rund 
um die Versandkosten und auch, wenn es „mal schnell gehen“ muss, haben wir passende Lösungen parat!

SICHER & GUT VERPACKT

OVERNIGHT - EXPRESS & CO

Versand für Bauteile Ein-/Doppelwandig oder Kunststo� 

Paketversand innerhalb Deutschland
• Lieferung ab 150,00 Euro ohne Verpackungspauschale
• Bei Lieferung bis 150,00 Euro werden 
20,00 Euro Verpackungspauschale berechnet

Paketversand in angrenzende EG-Länder
• Paketversand ab 200,00 Euro frei Haus
• Bei Lieferungen bis 200,00 Euro werden 
20,00 Euro Verpackungspauschale berechnet

Zweitzustellung an Privatadresse 12,50 Euro

Sonderverpackung bei DW Rohren nach Aufwand

Speditionsversand je Palette innerhalb Deutschland 
• Lieferung ab 1000,00 Euro frei Haus
• Bei Lieferung bis 1000,00 Euro werden 60,00 Euro
Fracht-/Verpackungskosten je Palette berechnet

Speditionsversand in angrenzende EG-Länder
• Lieferung ab 1500,00 Euro frei Haus
• Bei Lieferung bis 1500,00 Euro werden 60,00 Euro 
Fracht-/Verpackungskosten je Palette berechnet

PAKETVERSAND SPEDITIONSVERSAND

• Mindermenge Auftragswert unter 50,00 € netto Zuschlag 4,95 €

• Nightstar auf Anfrage

• Spedition Next Day

• Paket Express        Im Laufe des Folgetages - Preis 25,00 Euro pro Paket

                            Bis 12:00 Uhr des Folgetages - auf Anfrage

                            Bis 10:00 Uhr des Folgetages - auf Anfrage

• Inselzuschlag        Paketsendungen - Aufpreis 15,00 Euro 

   Spedition bis 600,00 Euro - Aufpreis 25,00 Euro

   Ab 601,00 Euro Lieferung frei Haus

• Tel.-/Fahrer-Avis je 15,00 € pauschal

• E-Mail-Avis je 10,00 € pauschal

ZUSTELLUNGAM NÄCHSTEN TAG 800UHR!

TTCTTCTTCTTC
ENERGIE & ABGASTECHNIK VERPACKUNGSKOSTEN, FRACHT- / VERPACKUNGSPAUSCHALEN
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Angaben Schornstein:

        
     

              

     

     

Angaben Wärmeerzeuger:

        
     

              
     

     

Angaben Verbindungsstück:

        
     

              
     

     

Angaben Nebenluftvorrichtung:

        
     

              
     

     

Beton

nein

o� ener Kamin

Pellet

Stadtgas

Volllast

nein

Regenhaube

Festbrennsto� e

Schamotte

ja

Öl-Verdampf.

Öl-Brennw.

Flüssiggas

Teillast

ja

Kamindach

Öl-Gebläse

Sanierung Außen am Gebäude Wangenstärke

Umlenkung (Schrägführung)

Hersteller:

Umlenkungen (Bögen)5 Knick jex

Nennwärmeleistung

1 Zugbedarf des Wärmeerzeugers
2 Überdruck, den der Wärmeerzeuger im Abgasstutzen erzeugen kann (z.B. Brennwertkessel)
3 Höhendi� erenz zwischen Abgasstutzen bis zum Schornstein
4 Länge der ges. Abgasführung bis zum Schornstein
5 Anzahl von Bögen und Grade (°) (Starr- oder Segmentbogen)
6 Schornsteineinführung bis Schornsteinmündung
7 Prozentualer Anteil Schornstein im Freien
8 Kaltbereich = unbeheizter Bereich des Dachraumes

Mündungswiderstände:

Anteil Schornstein im Freien7

Kesseltyp:

Notw. Förderdruck1

Vorh. Förderdruck2

CO
2
 Gehalt

Abgasmassenstrom

Durchmesser

Abgasstutzen

Abgastemperatur

Geodätische Höhe

Bei Sanierung: Hinterlüftung Wärmedämmung

Wirksame Höhe:6

Lichte Weite

Länge des gezogenen StückesKnick je

im Kaltbereich8

Sanierungslänge

mm

x

%

m

°

%

x

Mauerwerk

Gas-Gebläse

FALStahlMaterial: Edelstahl

im Verbindungsstück

oberhalb Feuerung

unterhalb Feuerung

janein

im Schornstein

Gas-Atmosph.

Gas-Brennw.

Erdgas

Wirksame Höhe3 Gestreckte Länge4mm

kW

Pa

Vol.%

mm

kg/s

°C

m neinjaKüstenregion

1,0 mm

ja

45°

Typ:

Aufstellraum:

Dachneigung:

Sonstiges:

Höhe über Dach min. 1,0 m im 90° Winkel:

0,6 mm

nein

87°

Materialstärke:

Schalldämpfer:

Lage der Mündung: Höhe über First mind. 40 cm

Schornsteinführung:

Senden Sie uns das Formular per Fax
+49 (0) 9181 - 26533 66

Oder per E-Mail
info@ttc-abgastechnik.de

ZUR BERECHNUNG VON SCHORNSTEINABMESSUNGEN NACH EN 13384-1

Ihre Angaben:

Firma / Anschrift Kd-Nr.:

Tel.-Nr.:

Projekt E-Mail:

DATENBLATT
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Fax: 0 91 81 / 2 65 33 - 66 Mail: info@ttc-abgastechnik.de

KUNDE

Firma

Name

Straße

PLZ/Ort

Telefon Fax

Ihre Notizen:

Legende:

Firmenstempel

1. Dachüberstand:
                                                                                                             m

2. Höhe der Dach� ächenfenster:
                                                                                                            m

3. Höhe über Dach:
                                                                                                            m

4. Gewünschter Wandabstand:
                                                                                                            m

5. Höhe von Feuerungsanschluss a) bis Dachunterkante:
                                                                                                            m

6. Wandmontage mit

(Bei Bogen = max. Länge 10 m)

Dachdurchführung mit Dachneigung von
                                                                                                            °

Mauerstärke
                                                                                                            m

Vollwärmeschutz
                                                                                                            m

Bogen Konsole

TTCTTCTTCTTC
ENERGIE & ABGASTECHNIK PLANUNGSHILFE  AW SYSTEM
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§ 1 Geltungsbereich, Allgemeines
(1) Die nachstehenden AGB gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtlichen 
Sondervermögen gem. § 310 Absatz 1 BGB sowie für alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der TTC Energie und Abgastechnik  Bei laufenden 
Geschäftsbeziehungen gelten diese AGB auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden. 
(2) Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Bestellers werden auch dann nicht Vertragsbestandteil, wenn TTC Energie und Abgastechnik  in 
Kenntnis entgegenstehender oder von diesen AGB abweichender Bedingungen des Bestellers die Lieferung an diesen vorbehaltlos ausführt. 
(3) Abweichungen von diesen AGB und/oder Ergänzungen sowie Änderungen und Ergänzungen im Rahmen dieser AGB abgeschlossenen Verträge 
bedürfen der Schriftform. 
(4) TTC Energie und Abgastechnik  ist berechtigt, die AGB zu ändern, indem sie die Besteller im Einzelnen schriftlich über die Änderung informiert. 
Die Änderungen treten sechs Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung in Kraft, es sei denn, der Besteller widerspricht bei Änderungen zu 
seinen Ungunsten binnen sechs Wochen. Auf diese Folge wird der Besteller bei Änderungsmitteilung gesondert hingewiesen. 

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss
(1) Die Angebote der TTC Energie und Abgastechnik  sind � insbesondere hinsichtlich der Preise, der Menge, der Lieferfrist, der Liefermöglichkeiten 
und der Nebenleistungen � freibleibend bis zum Zugang der Auftragsbestätigung. 
(2) Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, kann diese von TTC Energie und Abgastechnik  innerhalb von zwei Wochen 
angenommen werden. Der Besteller bleibt bis zu diesem Zeitpunkt an das Angebot gebunden.
(3) TTC Energie und Abgastechnik  behält sich vor, zwingende, durch rechtliche oder technische Normen bedingte Abweichungen von 
Angebotsunterlagen bzw. von der Auftragsbestätigung vorzunehmen. 

§ 3 Überlassene Unterlagen
An allen Unterlagen, wie z.B. Kalkulationen, Entwicklungen, Zeichnungen, behält sich TTC Energie und Abgastechnik  Eigentums- und Urheberrechte 
vor. Diese Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, TTC Energie und Abgastechnik erteilt dem Besteller eine 
ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit TTC Energie und Abgastechnik  das Angebot des Bestellers nicht innerhalb der Frist von § 2 (2) 
annimmt, sind diese Unterlagen unverzüglich an  TTC Energie und Abgastechnik  zurückzusenden.

§ 4 Lieferfristen und Verzug 
(1) Lieferfristen und �termine sind unverbindlich, sofern nicht gesondert vereinbart. Teillieferungen oder Teilleistungen sind zulässig.  
(2) Liefer- und Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt hat TTC Energie und Abgastechnik  auch bei verbindlich vereinbarten Fristen nicht 
zu vertreten. Sie berechtigen TTC Energie und Abgastechnik, die Lieferungen bzw. die Leistung und die Dauer der Behinderung zzgl. einer 
angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des nicht erfüllten Teils ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten. Wenn die 
Behinderung länger als drei Monate dauert, ist der Besteller nach angemessener Nachfristsetzung, mindestens jedoch sieben Werktagen, berechtigt, 
hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten. Im Falle des Verzuges kann der Besteller eine Nachfrist setzen. Diese muss 
jedoch mindestens 14 Werktage betragen. 
(3) Die Einhaltung der Lieferzeit setzt die Einhaltung sämtlicher Mitwirkungspfl ichten des Bestellers voraus. 
(4) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspfl ichten, ist TTC Energie und Abgastechnik  berechtigt, 
den entstandenen Schaden ersetzt zu verlangen.

§ 5 Preise und Zahlung
(1) Die Preise eines Angebotes gelten, sofern nichts anderes vereinbart ist, innerhalb Deutschlands frei Baustelle. 
(2) Zahlungsziel ist zehn Tage nach Rechnungslegung ohne Abzug.
(3) Die Preise der TTC Energie und Abgastechnik  verstehen sich zzgl. Mehrwertsteuer in jeweils gesetzlicher  Höhe. Die Mehrwertsteuer wird in der 
Rechnung gesondert ausgewiesen. 
(4) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das in der Rechnung genannte Konto zu erfolgen. 
(5) TTC Energie und Abgastechnik  ist berechtigt, trotz anders lautender Bestimmung des Käufers, Zahlungen zunächst auf dessen ältere Schulden 
anzurechnen. Sind bereits Kosten und Zinsen entstanden, so ist TTC Energie und Abgastechnik  berechtigt, die Zahlung zunächst auf die Kosten, 
dann auf die Zinsen und zuletzt auf die Hauptleistung anzurechnen. 
(6) Kommt der Besteller in Zahlungsverzug, ist TTC Energie und Abgastechnik  berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem 
jeweils gültigen Basiszinssatz zu berechnen. Kommt der Besteller mit den Zahlungsverpfl ichtungen aus früheren Verbindlichkeiten in Verzug, werden 
alle bestehenden Forderungen sofort zur Zahlung fällig. 
(7) Zurückbehaltungsrechte stehen dem Besteller nur zu, soweit sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. Der Besteller kann 
nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig sind.

§ 6 Gefahrübergang, Annahmeverzug
(1) Die Gefahr geht bei Versendung auf den Besteller über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben worden ist. 
(2) Verzögert sich die Versendung aufgrund einer Anweisung des Käufers, geht die Gefahr mit Herstellung der Versandbereitschaft auf den 
Käufer über. 
(3) Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspfl ichten, ist TTC Energie und Abgastechnik  berechtigt, 
den insoweit entstandenen Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben 
vorbehalten. Bei An-nahmeverzug geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem 
Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem dieser in Annahmeverzug geraten ist. 
§ 7 Mängelansprüche, Mängelrüge
(1) Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten 
ordnungsgemäß nachgekommen ist.
(2) Mängelansprüche verjähren in 12 Monaten nach Gefahrübergang. Vorstehende Bestimmungen gelten nicht, soweit das Gesetz längere Fristen 
zwingend vorschreibt. Vor etwaiger Rücksendung der Ware ist die Zustimmung einzuholen.
(3) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel aufweisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag,  
wird TTC Energie und Abgastechnik  die Ware, vorbehaltlich fristgerechter Mängelrüge nach ihrer Wahl nachbessern oder Ersatzware liefern.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
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Es ist TTC Energie und Abgastechnik stets Gelegenheit zur Nacherfüllung innerhalb angemessener Frist zu geben. Rückgriffs Ansprüche 
bleiben unberührt.
(4) Mängelansprüche bestehen nicht bei natürlicher Abnutzung oder Verschleiß, wie bei Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge 
fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten oder aufgrund 
besonderer äußerer Einfl üsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind. Werden vom Besteller oder Dritten unsachgemäß Instand-
setzungsarbeiten oder Änderungen vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.
(5) Ansprüche des Bestellers wegen der zum Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, 
Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil die von TTC Energie und A
bgastechnik  gelieferte Ware nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Bestellers verbracht worden ist, es sei 
denn, die Verbringung entspricht ihrem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

§ 8 Haftung
(1) TTC Energie und Abgastechnik haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern der Besteller Schadensersatzansprüche geltend macht, die 
auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der Vertreter oder Erfüllungsgehilfen der 
TTC Energie und Abgastechnik, beruhen.  Soweit der TTC Energie und Abgastechnik  keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die 
Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. 
(2) TTC Energie und Abgastechnik  haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern diese schuldhaft eine wesentliche Vertragspfl icht verletzt; 
in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden beschränkt. 
(3) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für die zwingende 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 
(4) Soweit nicht vorstehend etwas anderes geregelt ist, ist die Haftung ausgeschlossen.

§ 9 Eigentumsvorbehalt 
(1) Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum der TTC Energie und Abgastechnik. 
(2) Der Besteller ist befugt, die seitens TTC Energie und Abgastechnik  gelieferte Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb zu verarbeiten 
und/oder weiter zu veräußern. Er tritt TTC Energie und Abgastechnik  jedoch bereits jetzt alle Forderungen, die ihm aus der Weiterveräußerung 
gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, ab und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung verkauft worden 
ist. TTC Energie und Abgastechnik  nimmt diese Abtretung bereits jetzt an. Zur Einziehung der Forderung bleibt der Besteller auch nach der 
Abtretung berechtigt. Die Befugnis von TTC Energie und Abgastechnik, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. 
(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist TTC Energie und Abgastechnik  berechtigt, die Kaufsache 
zurückzunehmen. In der Zurücknahme der Kaufsache durch TTC Energie und Abgastechnik  liegt ein Rücktritt vom Vertrag. Nach Rücknahme der 
Kaufsache ist  TTC Energie und Abgastechnik  zu deren Verwertung befugt und der Verwertungserlös ist auf die Verbindlichkeiten des Bestellers 
abzüglich angemessener Verwertungskosten anzurechnen. 
(4) Der Besteller ist verpfl ichtet, die Kaufsache pfl eglich zu behandeln. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Besteller 
unverzüglich unter Überlassung der für eine Intervention erforderlichen Unterlagen schriftlich zu benachrichtigen. Der Besteller ist verpfl ichtet, 
in jedem Fall der Pfändung oder Beschlagnahme unter Hinweis auf die Eigentumsrechte der TTC Energie und Abgastechnik  sofort zu widersprechen. 
(5) Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für die TTC Energie und Abgastechnik  vorgenommen. Wird die 
Kaufsache mit anderen, der TTC Energie und Abgastechnik  nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwirbt diese das Miteigentum an der 
neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Wird die Kaufsache mit 
anderen, der TTC Energie und Abgastechnik  nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwirbt TTC Energie und Abgastechnik  das 
Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der 
Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der 
Besteller TTC Energie und Abgastechnik  anteilsmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder 
Miteigentum für die TTC Energie und Abgastechnik. 
(6) Der Besteller verpfl ichtet sich, die Vorbehaltsware auf seine Kosten zugunsten der TTC Energie und Abgastechnik  ausreichend gegen Verlust 
oder Beschädigung zu versichern. Die Versicherungsansprüche tritt der Besteller hiermit an TTC Energie und Abgastechnik ab.  TTC Energie und 
Abgastechnik  nimmt diese Abtretung an. 
(7) Der Besteller tritt TTC Energie und Abgastechnik  auch die Forderungen, die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen 
einen Dritten erwachsen, zur Sicherung ab. TTC Energie und Abgastechnik  nimmt diese Abtretung an. 
(8) TTC Energie und Abgastechnik  verpfl ichtet sich, die ihr zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Bestellers insoweit freizugeben, als der 
realisierbare Wert der Sicherung die zu sichernden Forderungen um mehr als 10 % übersteigt; die Auswahl der freizugebenden Sicherheit 
obliegt TTC Energie und Abgastechnik  . 

§ 10 Datenschutz
(1) Die Verwendung der personenbezogenen Daten des Bestellers erfolgt grundsätzlich ausschließlich zum Zwecke der Abwicklung des mit dem 
Bestellers bestehenden Vertragsverhältnisses 
(2) Ohne ausdrückliche Zustimmung des Bestellers wird TTC Energie und Abgastechnik  im Übrigen die Daten des Kunden nicht an Dritte verkaufen 
oder anderweitig weitergeben. Etwas anderes gilt nur, soweit hierfür eine gesetzliche Verpfl ichtung besteht oder soweit dies zur Durchsetzung der 
Rechte erforderlich ist, insbesondere zur Durchsetzung von Ansprüchen aus dem Vertragsverhältnis mit dem Besteller. 

§ 11 Schlussbestimmungen, Erfüllungsort und Gerichtsstand
(1) Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung des Vertrages getroffen werden, sind im Vertrag schriftlich niedergelegt. 
Nebenabreden sind nicht getroffen.
(2) Sind oder werden einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
(3) Für die vertraglichen Beziehungen zwischen dritten Parteien gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
(4) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist 92318 Neumarkt. 

TTCTTCTTCTTC
ENERGIE & ABGASTECHNIK ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
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TTCTTCTTCTTC
ENERGIE & ABGASTECHNIK

Produktiuon & Lager
Am Waschhaus 1
D-92360 Mühlhausen-Sulzbürg

Ö� nungszeiten
Montag - Donnerstag
Freitag

07:00 - 17:00 Uhr
07:00 - 15:00 Uhr

• Besuchen Sie unseren Shop
• Finden Sie unsere Preislisten
• Stöbern Sie in unseren Broschüren
• Finden Sie wichtige Dokumente
• uvm.

SCAN MICH!

Kontaktdaten
TTC Energie- und Abgastechnik GmbH

info@ttc-abgastechnik.de

www.ttc-abgastechnik.de

Mussinanstraße 63, D-92318 Neumarkt

(+49) 09181 / 26533-65

(+49) 09181 / 26533-66


